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SICHERHEITSHINWEISE, BITTE UNBEDINGT BEACHTEN.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt diese Anleitung und
besonders unsere Sicherheitshinweise genau durch. Wenn
Sie ferngesteuerte Modellflugzeuge, -schiffe oder -autos
erstmalig betreiben, empfehlen wir Ihnen einen erfahrenen
Modellbauer um Hilfe zu bitten. Diese Fern-steueranlage ist
ausschlieBlich fiir den Betrieb von funk-ferngesteuerten
Modellen konzipiert und zugelassen. robbe Modellsport
iibernimmt keinerlei Haftung bei anderweitiger Verwendung.

SICHERHEITSHINWEISE

Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug im dblichen Sinne
und diirfen von Jugendlichen unter 14 Jahren nur unter Aufsicht
von Erwachsenen eingesetzl und betrieben werden.

Ihr Bau und Betrieb erfordert technisches Verstandnis, handwerk-
liche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten. Fehler oder
Nachldssigkeiten beim Bau oder beim Fliegen kdnnen erhebliche
Sach- oder Personenschaden zur Folge haben.

Da Hersteller und Verkaufer keinen Einfluss auf den ordnungsge-
méaBen Bau und Betrieb der Modelle haben, wird ausdriicklich auf
diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlos-
sen. Technische Defekte elektrischer oder mechanischer Art kén-
nen zum unverhofften Anlaufen des Motors fihren, wodurch sich
Teile Iésen und mit hoher Geschwindigkeit umherfliegen konnen.
Auch ein Betrieb der Empfangsanlage ohne aktivierten Sender
kann zu diesem Effekt fiihren.

Hierdurch entsteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Luftschrauben (Propeller), Rotoren bel Hubschraubem und gene-
rell alle sich drehenden Teile, die durch einen Motor angetrieben
werden, stellen eine standige Verletzungsgefahr dar.

Vermeiden Sie unbedingt eine Berithrung solcher Teile. Eine
schnell drehende Luftschraube kann z.B. einen Finger
abschlagen!

Bei Elektromotoren mit angeschlossenem Antriebsakku niemals
im Gefahrdungsbereich von Luftschrauben oder rotierenden Tei-
len aufhallen. Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen
Gegenstdande mit sich drehenden Teilen in Bertiihrung kommen!
Schitzen Sie lhre Anlage vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Setzen Sie die Gerate keiner ibermaBigen Hitze, Kalte oder Vibra-
tionen aus.

Der Fernsteuerbetrieb darf nur im angegebenen Temperaturbe-
reich von-15° C bis + 55°C durchgefiihrt werden. Benutzen Sie
nur empfohlene Ladegerate und laden Sie Ihre Akkus nur bis zur
angegebenen Ladezeit. Beachten Sie die Hinweise der Akkuher-
steller. Uber- oder Falschladungen kénnen zur Explosion der
Akkus fihren.

Achten Sie auf richtige Polung.

Vermeiden Sie Sto3- und Druckbelastung. Uberpriifen Sie lhre
Anlage stets auf Beschadigungen an Gehédusen und Kabeln.
Durch einen Unfall beschadigte oder nass gewordene Gerite,
selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden! Ent-
weder im robbe Service Uberpriifen lassen oder ersetzen.

Durch Nasse oder Absturz kbnnen versteckte Fehler entstehen,
welche nach kurzer Betriebszeit zu einem Funktionsausfall fiihren,
Es dirfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zube-
horteile eingesetzt werden.

Verwenden Sie immer original robbe-Futaba Steckverbindungen

sowie Original robbe-Futaba Steckquarze.
An den Anlagen diirfen keinerlei Veranderungen vorgenommen
werden,

ROUTINEPRUFUNGEN VOR DEM START

Befinden sich mehrere Modellsportler am Platz, vergewissern
Sie sich vorher, dass Sie allein auf Ihrem Kanal senden, ehe
Sie lhren Sender einschalten.

« Die Senderantenne immer ganz ausziehen und auf festen
Sitz prifen.

« Bevor Sie den Empfanger einschalten vergewissern Sie
sich, dass der Gasknuppel auf Stopp / Leerlauf steht.

* Immer zuerst den Sender, dann Empfanger einschalten.

« |Immer zuerst den Empfanger, dann Sender ausschalten.

» Fihren Sie vor dem Start einen Reichweitentest mit einge-
schobener Antenne durch.

* Fihren Sie einen Funktionstest durch. Prifen Sie die Lauf-
richtung und die Ausschlage der Servos im Modell,

* 5Sind Mischfunktionen und Schalter nchtig eingestellt?

* |st der Ladezustand der Akkus ausreichend?

* |Im Zweifel Modell niemals starten!

MODELLBETRIEB

» Uberfliegen Sie niemals Zuschauer oder andere Piloten.

» Gefahrden Sie niemals Menschen oder Tiere.

» Fliegen Sie nie in der Nahe von Hochspannungsleitungen
oder Wohngebieten

« Betreiben Sie lhr Modell nicht in der Nahe von Schleusen
und offentlichem Schiffsverkehr.

« Betreiben Sie |hr Modell nicht auf offentlichen StraB3en,
Autobahnen, Wegen und Platzen elc.

Bei Gewitter durfen Sie lhre Anlage nicht betreiben.

Zum Steuern des Modells muss die Senderantenne immer
ganz ausgezogen werden. Im Betrieb nicht mit der Sender-
antenne auf das Modell ‘zielen'. In dieser Richtung hat der
Sender die geringste Abstrahlung. Am Besten ist die seitliche
Stellung der Antenne zum Modell.

Bei gleichzeitigem Betrieb von Fernsteuerungsanlagen auf
benachbarten Kanalen sollten die Fahrer bzw. Piloten in einer
losen Gruppe beieinander stehen. Abseits stehende Piloten
gefahrden sowohl das eigene Modell als auch die Modelle der
anderen Piloten.

VERSICHERUNG

Bodengebundene Modelle sowie Segelflugmodelle ohne
Antriebsmotor sind (blicherweise in einer Privathaftpflicht-
versicherung mitversichert. Fir Motorflugmodelle ist eine
Zusatzversicherung oder Erweiterung erforderlich.
Uberpriifen Sie lhre Versicherungspolice und schlieBen Sie
ggt. eine Versicherung ab.

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebanleitung als
auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb,
Verwendung und Wartung der Fernsteuerkomponenten kon-
nen von robbe-Modellsport nicht tberwacht werden.

Daher Ubernehmen wir keinerlei Haftung fiir Verluste, Schaden
oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb
ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhangen.
Soweit geseizlich zuldssig ist die Verpflichtung zur Schadener-
satzleistung, gleich aus welchen Rechtsgrinden, auf den
Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis un-
mittelbar beteiligten robbe-Produkten begrenzt.

Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlassigkeit unbe-
schrankt gehaftet werden muss.
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g 7 LIEFERUMFANG

Die FF7 Anlage wird unter der No. F 7025 im 35 MHz-Band und unter der No. F 7026 im 40 MHz-Band ausgeliefert. Den Sets ist
der FM Empfanger R137F und drei Digitalservos 53151 (mit Zubehoérbeutel) beigefugt. Komplettiert wird der Lieferumfang durch

ein Quarzpaar und ein Schalterkabel.

1 Sender FF7 (T7CP)

1 FM Empfanger R137F

3 Digitalservos S3151 mit Servozubehor-
beutel

1 Schalterkabel mit Ladebuchse

1 Quarzpaar

Bestellnummern:

PCM/FM 35 MHz: 7/7/3 No. 7025
PCM/FM 40 MHz: 7/7/3 No. 7026

141 EMPFOHLENES ZUBEHOR

» Senderakku 8NiMH 2000 AA No. 4547 . Lehrer-Schiiler Kabel fir die Verbindung
» Senderakkuladekabel ......... ... c0ann No. F1415 von 2 FE7-Senderm .. .ouoveeeeonenrnn- No. F1591
« Empféangerakku 4RSZ750 . ....ovenvnvnnn e No. 4159 . Adapter fiir Flugsimulatoren ........... No. 8239
. Empfﬁngerakkuladekahel ................. No, F1416 = DSC-Kabel . .. ooeavinnsnns i it No. F1593
* Umhangeriemen .. ......vceerrerrverses No. F1550 . Ersatz-Senderantenne ... .......-...-- No. F1470
2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG « Ubersichtliche, digitale Spannungsanzeige
+ Umfangreiche Software Standardfunktionen und vorpro-

Die FF7 Fernsteuerung mit dem Sender T7CP ist eine vollstan-
dig ausgebaute, moderne und leistungsfahige Computer-
anlage im Handsender-Design, fir Flugmodelle und Hub-
schrauber.

51 DER SENDER FF7 (T7CP)

Der Sender beinhaltet alle wesentlichen Funktionen welche ein
fortgeschrittener Modellbauer wirklich braucht.

DIE WESENTLICHEN MERKMALE DIESER ANLGE SIND:

e Der Sender stellt zwei Modulationsarten bereit. Neben dem
PPM (FM)-System ist das schnelle und sichere PCM1024
Ubertragungs-Verfahren einsetzbar.

s |Lehrer-Schiller-System integriert

 eingebaute Buchse fiir DSC-Betrieb

« GroBes 72 x 32 Dot-Matrix-LC-Display mit besonders gro-
Ben Dot 's fiir bessere Lesbarkeit, {ibersichtliche Darstellung
der Funktionen und leichte Funktionseinstellung.

« Im Sender kénnen die Modelldaten von bis zu 10 Modellen
direkt verwaltet werden.

« jeder Modellspeicher mit Namen programmierbar

+ Digitale Prazisionstrimmung mit Schritteinstellung, keine
Trimmwertspeicherung bei Modellwechsel erforderlich.

« Neuer, integrierter H3 (1:1:1) Taumelscheibenmischer far
CCPM-Rotorkopfsteuerung (140 °).

« Lange Betriebszeiten durch optionalen 9,6V/2000 mAh-
Akku

grammierte Menis fur die Modellkategorien Flugmodell
und Hubschraubermodell.

Betriebsstundenzahler

Auf- / Abwirtszahlende Stoppuhr

Steuerweg-Umschaltung (D/R) fiir 3 Knippelfunktionen
Exponentialfunktion fir alle 4 Knippelfunktionen (Heli =3)
Servowegeinstellung, - Mittenverstellung und - Reverse fur
alle Kanale

Leerlauftrimmung mit Umpolung

Mischer Meniis fiir Flugmodelle und Helis
Flaperon-Mischer mit Differenzierung

V-Leitwerks-Mischer

Flaperon (Querruder als Walb-/Bremsklappen)
Delta-Mischer mit Differenzierung

Drei 3-Punkt Programm Mischer, mit/ohne Trimmung und
Offsetzumischung

5-Punkt Gaskurve, Normal, Gasvorwahl 1 und 2

« 5-Punkt Pitchkurve, Normal, Gasvorwahl 1, 2 und Auto-

& 8 B & B

rotation

Gas Trimmung Schwebeflug

Pitch Trimmung Schwebeflug

Autorotation mit Heckrotorofiset

Pitch -> Heckrotormischer

H1. H2, HR3, H3 (90 °), H3 (1:1:1, 140°%), H4 Taumel-
scheibenmischung

Taumelscheibenwegeinstellung

Einstellmenti fur Kreiselempfindlichkeit
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22 EMPFANGER R137F

Der Empfanger R137F ist ein kleiner leichter 7 Kanal FM-Em-
pfanger, der komplett in der vorteilhaften SMD-Technik erstelit
ist.

Durch seine Bauform und die praktischen stirnseitigen Servo-
anschlisse kann er selbst in kleinen Maodellen gut unterge-
bracht werden,

Eine aklive Vorstufe sorgt bei diesem Empfanger fur eine
auBerordentliche Schmalbandigkeit und hohe Trennscharfe
zum Nachbarkanal. Eine aktive Storunterdriickung sorgt fir
volle Reichweite. Besonderer Wert wurde auf eine Storunter-
driickung bei BEC-Betrieb gelegt, um eine Beeinflussung tber
die Stromversorgung zu vermeiden.

2.3 DIGITAL-SERVO S3151

Dieses Digital-Universalservo hal die bekannten Standardab-
messungen. Es ist fur gehobene Anspruche in allen Bereichen
des Modellbaues einsetzbar. Die Abtriebsachse ist mehrfach
gelagert, mit einem Kugellager und einem doppelten Spezial-
lager.

Obwohl fur den 4 Zellen-Betrieb ausgelegt, kann das Servo im
BEC-Betrieb oder mit Konverter und Akkuweichen mit bis zu 6
Volt angesteuert werden. Zum Lieferumnfang gehdrt ein Servo-
Zubehorbeutel,

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 SENDER T/CP

Steuerkandle / Funktionen: ........cciiiieenns 7/14
Frequenzbander: .......... .. .cciiiierrnn- 35, 40 MHz
Frequenzkandle: ...... . it iiiciiananss 20 (+10), 22
Ubertragungssystem: ..........oovemcunn-. FM / PCM
Kanalraster: . ... ...ccveiiiinarnncnnnnanannan 10 kHz
SIEOTAVEISOTOUINGY 2/ ira 00 vl Dol a a2 DI D5 i a 55 9.6 V Akku
Stromaufnahme: .......... 10/180 mA (ohne/mit HF-Teil)
ADMEesSSUNgen: . ..ccuvruwennesnans 190 x 170 x 60 mm
GewChbtImiCAKKIE: & oavs s msama e e ca. 875 g

3.2 EMPFANGER R137F

Kanalab il cr s S R A s S i St R v 7
Frequenzbander: . ...........c.ccviiienennns 35/40 MHz
Zwischenfrequenz: ... .....cciiiiiirnenneann 455 kHz
Ubertragungssystem: .. .....covvuninnereenrs FM (PPM)
Kanalraster: ........... A e T e M M e 10 kHz
T T2 g L 1 o OO P — 100 cm
Betriebsspannung: .. ..... 4.8 - 6V (4-5 Zellen NC/NiMH)
SOMAtINaliMmEB: csv svn s s s sminaes e s srvielow s 9,5 mA
ABDTHESSUNGBIT o cvive mamimgssirs sawmes 51,56 x33x 21 mm
BEWIIHS r o svih e i s n b msins Sy e s s ae psve sk 28 g

3.3 DIGITAL SERVO S3151

Nennspannung: . ........c.ooceue 48V 6,0V
Stelllimatl: o counaey smaisriem e 31 Nem 39 Ncm
Haltekrafl) . . o0 viemssisa s 77 Ncm 97 Ncm
Geschwindigkeit (/45%): ......... 0,16 sek 0,13 sek
Betriebsspannung:. .. .....c.ccciiiiinaan 48-60V
ADMESSUNDEN «ccvcosansansonses 40,5 x 20 x 36,1 mm
CIONIREE - oo s s S e v e s b e il 42 g
Zellenzahl (NC/NiMH): ... ... ... ... e IRl AR 4
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4, SENDER FF7 (T7CP)
4.1. BEDIENELEMENTE

Antenne \

Handgriff
Power ON / Alarm (LED)

Ose fur Sender-
aufhangung

Geber VR’ Kanal 6

o Taster "H’
Sefulter Schalter 'G’
Schalter ‘B’
Schalter ‘A’ Schalter ‘D’
Drossel/ C.‘yer-f
Seitenruder- Hohenrudler-
Knippel Kniippel
Drossel- Hohenruder-
trimmung trimmung
Seitenruder- Querruder-
trimmung trimmung
Ein- / Aus-
schalter
3-D-Holkey
Programmiertasten Display Programmiertasten
Quarzfach ]
Trainer- /
DSC-Buchse
Lade-
Druckpunkt buchse
zum Offnen
des Akkufaches

Akkufach

4.2 SENDERAKKU EINSETZEN / WECHSELN

Computersender wie die FF7 (T7CP) sind hochentwickelte
Elektronikgeréte. Deshalb miissen sie auch mit entsprechen-
den Stromquellen betrieben werden. Batterien sind hierfur
nicht geeignel. Auch NC-Stiftzellen, die nichl miteinander ver-
I6tet sind, kbnnen nicht empfohlen werden, da es durch Vibra-
tionen zu Stromunterbrechungen kommen kann. Wir empfeh-
len Ihnen sowohl fiir den Sender, als auch fur die Stromver-
sorgung im Modell, fertig konfektionierte Akkus zu verwenden.

Die Fernlenkanlage FF7 wird ohne Stromquellen ausgeliefert.
Auf der Riickseite des Senders befindet sich ein Akkufach.
Zum Einsetzen oder Wechseln des Akkus, 6ffnen Sie das Bat-
teriefach. Dazu den Deckel am gekennzeichneten Punkt leicht
nach unten driicken und in Pfeilrichtung schieben.

Der empfohlene Akku kann problemlos in das Akkufach einge-
setzt werden. Durch das Stecksystem ist eine Verpolung
nahezu ausgeschlossen. Trotzdem sollten Sie den Akkueinsatz
sorgfaltig durchfihren.
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geoffnetes
Akkufach

\

Beim Wechseln des Akkus ziehen Sie bitte nicht an den
Kabeln um den Stecker zu losen, sondern fassen Sie mit
ginem entsprechenden Werkzeug den Stecker und ziehen ihn
varsichtig aus der Fassung.

r -

Wie im Kapitel 1.1 dar-
gestelll, empfehlen wir
lhnen fiir den Sender
den Akku 8 NiMH
2000 AA (No. 4547).

Dieser Akkupack mit NiMH-Zellen passt exakt in das Akkufach
und sorgt wegen seiner hohen Kapazitéat fir Betriebszeiten von
bis zu 8 Stunden.

Nach dem Einsetzen neuer Akkus muss der Ladezustand
iberpriift werden. Dazu den Sender einschalten und den
Ladezustand mit Hilfe der Spannungsanzeige Uberprifen
(siehe Kap. 4.4). Ist der Akku nicht voll aufgeladen, muss er
nachgeladen werden.

Wenn der Sender fir langere Zeit nicht benutzt wird, empfeh-
len wir, den Akkupack zu entnehmen.

43 LADEN DER AKKUS

Vor Inbetriebnahme den Senderakku mit einem Ladestrom von
1/10 der Akkukapazitat 24 Stunden lang laden. Nach Benut-
zung bzw. langerem Nichtgebrauch alle Akkus der Fernlenkan-
lage vor jedem Betrieb mind. 14-16 Stunden mit 0,1C (Normal-
ladung = 1/10 der Kapazitit) nachladen, unabhangig von der
vorherigen Benutzungsdauer. Damit wird die Selbstentladung
der Akkus ausgeglichen und der Akku formiert.

(Beispiel: Akku 2000 mAh, Normalladestrom = ca. 200 mA)

Die Selbstentladung von NC-Zellen betrédgl ca. 1% je Tag. Das
bedeutet, dass nach 100 Tagen ein vorher vollgeladener Akku
vollstandig entladen ist, ohne jemals belastet worden zu sein.

NiMH-Zellen haben eine hohere Selbstentladungsrate in Hohe
von etwa 1,5% / Tag und sind nach ca. 75 Tagen entladen.

Der Senderakku kann geladen werden ohne ihn auszubauen.
Die Ladebuchse befindet sich im rechten Seitenteil des Sen-
ders.

EMPFOHLENEN LADEGERATE

Fur eine Normalladung des Sender- und Empfangerakkus
empfehlen wir den Lader 5 (No. 8308) und die Verwendung der
Ladekabel No. F 1415 und F 1416.

SchlieBen Sie die Bananenstecker der Ladekabel immer zuerst
am Ladegerat an.

Obwohl die eingebaute Schutzdiode im Sender Schaden
bei Verpolung des Ladekabels verhindert, achten Sie trotz-
dem auf richtige Polung beim Anschluss.

Der Sender und die Empfangsanlage miissen beim Laden
unbedingt ausgeschaltet sein.

Fiir eine Ladung des Sender- oder Empfangerakkus mil einem
hdéherem Strom als 0,1 C setzen Sie unbedingt ein Ladegerat
mit einer automatischen ,Delta-Peak" - Abschaltung ein, z. B.
den robbe Power Peak 3/24 Sport, No. 8393.

Besonders beim Einsatz der NiMH-Akkus bendtigen Sie ein
Ladegerat mit einer sicheren Abschaltautomatik, da diese
Akkutypen empfindlich gegen Uberladung sind.

Bei einer Schnellladung des Senderakkus sollte der Lade-
strom max. 1 Ampere betragen.

Nach langerer Lagerzeit (Winterpause), sollten die Akkus vor
dem Betrieb einige Male ent- und geladen werden. Erst
danach wird die volle Kapazitat des Akkus erreicht,

Hinweis:

Der Entladevorgang muss direkt an den Akkus vorgenom-
men werden, weil die Verpolschutzdiode keine Entladung
uber die Ladebuchse zulasst.

Wir empfehlen hierzu die Verwendung des Ladekabels No.
F1416, um den Senderakku direkt an den Lader anzuschlie-
Ben.

Um die Umwelt zu schiitzen, bringen Sie defekte oder ver-
brauchte Akkus zu den entsprechenden, kostenlosen Sam-
melstellen, Werfen Sie diese auf keinen Fall in den Hausmiill.
Die Akkus werden wieder aufgearbeitet.

Achtung!
Trockenbatterien diirfen nicht nachgeladen werden, es
besteht Explosionsgefahr.
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44 SENDERSPANNUNGSANZEIGE

Die aktuelle Akkuspannung des Senderakkus wird im Startdisplay
des Senders angezeigt. Die Spannung des Senderakkus betragt
in diesem Beispiel 10,0 Volt.

Sobald die Akkuspannung
ca. 8,5V erreicht hat, werden -l El 1 '{. HDL
Sie optisch und akustisch auf .{ (L ElE'I
den entladenen Senderakku 18,80y 1
aufmerksam gemacht. PCH
Es ertont ein Beepton und

die Spannungsanzeige im Display blinkt.
45 BETRIEBSZEITEN

Wird der leistungsfahige Senderakku 8 NiMH 2000 AA (No. 4547)
eingesetzl, hat der Sender bel voll aufgeladenem Akku eine
Beltriebszeil von ca. 10 Stunden. Dies gilt nicht fiir den Empfange-
rakku, hier ist die Betriebszeit stark abhangig von der Zahl der
angeschlossenen Servos, der Leichtgangigkeit der Steuerge-
stange, sowie der Haufigkeit der Steuerbewegungen. Ein norma-
les, analoges Servo nimmt bei laufendem Servomotor zwischen
150 und 600 mA auf, bei ruhendem Motor ca. 5 - 8 mA.

Erreicht das Servo die vom Steuerkntippel angegebene Position,
so schaltet der Motor ab, und das Servo nimmt nur noch den
Ruhestrom auf, Dabei ist es gleich, ob das Servo in Neutral-, End-
stellung oder in einer Zwischenstellung ist.

Achten Sie deshalb darauf, dass die Gestange leichtgangig sind
und das Servo in seinem Steuerweg nicht mechanisch begren-

Len.
46 QUARZWECHSEL

Sender und Empfanger kdnnen innerhalb des Frequenzbandes
mit unterschiedlichen Quarz-Kanalen betrieben werden. Dazu
mUssen die Quarze im Stecksockel des Senders und des Emp-
fangers gewechselt werden. Der Frequenzkanal des Senders und
des Empfangers muss der gleiche sein. Es muss ein zum jeweili-
gen Frequenzband passendes Quarzpaar verwendet werden.

Zum Quarzwechsel muss der Sender nicht gedffnet werden. In
der Senderriickwand befindet sich ein Quarzfach (siehe Kap. 4.1,
Seite 6). Der Senderquarz kann bequem von auBlen gewechselt
werden.

= Tx61 Fm | = 61 gy | B 55010 w0
[

B
2

'..J.-‘ :!l-ﬂ

Quarzefir Doppelsuper-
Empfanger tragen die
Aufschrift RX-DS «+
Kanal-Nummer,

Empfangerquarze
die Bezeichnung RX
+ Kanal-Nummer,

Senderquarze
tragen die Bezeich-
nung TX + Kanal-
MNummer.

Es ist nicht moglich, einen 40 MHz Quarz in ein 35 MHz Gerat
zu stecken, dies ergibt keine Funktion.

Gerate flr das 35 MHz-B-Band kénnen ebenfalls nicht mit Quar-
zen aus dem 35 MHz-A-Band betrieben werden, und umgekehrt.
Hier ist eine Umstellung im robbe-Service erforderlich, welche
wir zum Festpreis anbieten.

Verwenden Sie nur Original Quarze aus dem robbe-Futaba
Sortiment und nur die Frequenzen, welche, wie aus beilie-
gender Frequenzubersicht ersichtlich, in dem jeweiligen
Land zum Betrieb von Modellen freigegeben sind.

4.7 ABNEHMEN DER RUCKWAND

Mit vier Kreuzschlitz-Schrauben ist die Ruckwand am Sender-
gehause befestigt.

Offnen der Riickwand

e Senderakku ausbauen und die Steckverbindung des Akku-
kabels l6sen

» Quarzfach vorsichtig entnehmen

 mit einem entsprechenden Schraubendreher die wvier
Schrauben der Rickwand losen

« Rickwand nach hinten abnehmen

SchlieBen der Ruckwand

* Ruckwand vorsichtig von hinten auf das Gehause stecken
* Rickwand mit den vier Schrauben befestigen

» Quarzfach vorsichtig einstecken

* Akku einbauen und Akkufach schlieBen

4.8 STEUERKNUPPELEINSTELLUNGEN

Langenverstellung

Die Lange der Steuer-
knuppel ist stufenlos
verstellbar und kann
optimal an die Steu-
ergewohnheiten des
Piloten angepassl
werden.

Teil B

Teil A

« Teil A und B lockern
* Griff auf die gewunschte Lange einstellen
* Teil A wieder mit Teil B kontern.

Federkraft
Bei beiden Steuerknuppeln kann die Rickstellkraft der Federn

stufenlos auf die individuellen Steuergewohnheiten des Pilo-
ten eingestellt werden. Dazu die Senderriickwand abnehmen.
Mit einem kleinen Schraubendreher die Federkraft fir jede
Steuerfunktion einstellen.

Dabei bewirkt eine Drehung im Uhrzeigersinn eine hartere
Rickstellung des jeweiligen Steuerkniippels. Eine Drehung
gegen den Uhrzeigersinn fihrt zu einer weicheren Riickstel-
lung.

Aus der Abbildung ist die Lage der Verstellschrauben ersicht-
lich, Sie zeigt die Rickansicht des geéffneten Senders mit der

Seltenruder

Hthenruder

Querruder

Steuerkniippelanordnung im ‘Mode 2'.

Wenn man dabei von hinten auf den Sender blickt, befindet
sich der Geber fir Hohen- und Seitenruder auf der linken
Seite. Mit dem rechten Knlippelaggregat wird das Querrruder
und das Drosselservo angesteuerl.
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49 UMSTELLUNG AUF DROSSELFUNKTION RECHTS
SerienmaBig wird der Sender mit der Rastfunktion auf dem lin-
ken Steuerknippel (und Mode 2) ausgeliefert, diese kann je
nach Steuergewohnheit auch auf den rechten Steuerkniippel
umgebaut werden.

Dazu wie folgt vorgehen:
(Richtungsangaben rechts/links = von hinten gesehen)

. Senderakku ausbauen und die Steckverbindung des Akku-

kabels losen.

Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrau-
ben der Rickwand losen.

Quarzfach entnehmen

. Riickwand dann nach hinten abnehmen.
. Drosselrastfeder rechts losen und abnehmen
. Drosselrastteder links einbauen

Feder an der linken vertikalen Neutralisierungswippe mit
einer Pinzette aushangen.

Neutralisierungswippe links herausnehmen. Damit st die
linke Vertikalfunktion auf Rastfunktion umgebaut.

Den Neutralisierungswippe in das rechte Knippelaggregat
einsetzen. Feder mit einer Pinzette einhdngen. Die rechte
verlikale Kniippelfunktion ist damit auf selbstneutralisierend
umgestellt.

Durch die Moglichkeit des Umbaues der Rastfunktion besitzt
der Sender 4 Steuerknippelmodi (siehe auch Kap. 5.2).

Feder an der linken vertikalen
Neutralisierungswippe aus-
hdangen, Wippe vorsichtig ent-
nehmen.

Drosselrastfeder 16sen Rastfeder links einbauen

Pos. 6

dann oben einhdngen

5.0 VOREINSTELLUNGEN DES SENDERS

51 STEUERKNUPPELMODUS

JOREINSTELL | Umeteliong der Drosseraste
ET_HDD Eh‘ 1 verfugt der Sender Uber eine

GAS—LMF> WO | Funktionszuordnung der
SPEACHE:DEUT

Steuerknippel.

Die Software des Senders hat neben dem voreingestellten
‘Mode 2' noch drei weitere Steuerknuppelmaodi. Damit konnen
Sie das System optimal an lhre Steuergewohnheiten anpas-
ser.

Da die Zuordnung der Steuerfunktionen an den enisprechen-
den Servo-Ausgédngen des Empfangers immer gleich bleibt,
muss lediglich festgelegt werden, mit welcher Steuerknippel-
Anordnung der Pilot sein Modell betreibt.

Zur Umstellung des Steuerkniippelmodus miissen die bei-
den Tasten ‘Mode' und 'End' wahrend des Einschaltens
des Senders gleichzeitig gedruckt werden.

Im Display wird dann der aktuelle Steuerknippelmodus ange-
zeigt (ST-MODE).

Durch eine Drehbewegung am 3-D-Hotkey nach rechts oder
links kann man den gewlnschten Meodus einstellen.

Beim nachsten Einschalten ist der neue Modus aktiviert.

Es gibt vier verschiedene Steueranordnungen (Mode 1...4)
MODE 1:

Querruder rechts
Hohenruder links
Gas/Motordrossel rechts
Q Seitenruder links

Querruder rechts
Hohenruder rechts
Gas/Motordrossel links
Q Seitenruder links

Meutralisierungswippe  am
rechten Knlppelaggregat ein-
setzen. Feder zundchst unten,

Querruder links
Héhenruder links
Gas/Molordrossel rechts
S Seitenruder rechis

Querruder links
Héhenruder rechts
(Gas/Motordrossel links
g Seitenruder rechts




“robbe
Futcaba

FF 7 (T7CP)

Bestellnummer

35 MHz F7025
40 MHz F7026

5.2 WIRKUNGSRICHTUNG DER GAS/DROSSELFUNKTION

In der nachsten Zeile des Vor-

I-.-'DFZEIHSTELL einstellungs Mentis kann die
SI—HDEIE::' 1 Wirkungsrichtung der
GHS—LIMF® HORP | Gas/Drosselfunktion an die
SPEHLHE'} DELIT | personlichen Gewohnheiten

angepasst werden.

Damit kénnen Sie festlegen auf welcher Steuerknippelseite
die Voligasposition sein soll.

NORM = Vollgasposition Steuerkniippel vorn (Antenne)
UMPO = Voligasposition Steuerkniippel hinten

UOREIMZTELL
ST-MODE> 1
GHS—LIMERLMFU
SPEACHE>DEUT

e Zeile GAS-UMP mit den Select Tasten anwahlen (schwarz
Pfeil)

* 3-D-Hotkey nach links drehen, Anzeige wechselt von
NORM auf UMPO

¢ Damit ist die Laufrichtung geandert

5.3 ASYMMETRISCHE GAS/DROSSELTRIMMUNG

Der Sender besitzt eine asymmetrische Trimmung fiir den
Gas/Drosselkanal 3, welche immer aktiv ist, Dadurch wirkt die
Gas- Trimmung nur in der Leerlaufposition.

Dies ist besonders fiir die Steuerung des Vergasers von Ver-
brennungsmotoren wichtig, um die Vollgaspostion nicht zu
verandern wenn der Leerlauf korrigiert wird.

Auch wenn Bremsklappen oder Elektronische Fahrtregler mit
diesem Kanal gesteuert werden, ist die asymmetrische Trim-
mung angenehm.

Im Zusammenhang mit der vorstehend beschriebenen Umpo-
lung der Wirkungsrichtung der Gas/Drosselfunktion wird die
Trimmung autematisch mit umgepolt.

(il @)
Normal

5.4 AUSWAHL DER SOFTWARESPRACHE

Reverse

Die Software des Senders ist in 6 Sprachen ausgeflhrt:

* ENGL = Englisch
* DEUT = Deulsc
LORE] HSTELL ° FFIE:EJN = Frantzﬁls_lisch
i 117 SN Dl
SPRACHEFDELT ;ufﬁii = Niederlandisch

» Letzte Zeile (SPRACHE) anwihlen {(schwarzer Pfeil)

« 3-D-Hotkey drehen, die Anzeige wechselt in der oben
angegebenen Reihenfolge, wahlen Sie die entsprechende
Sprache aus.

6. ANSCHLUSS DER SERVOS

Die Anschlussreihenfolge der Servos amEmpfanger ist vorge-
geben, da viele Mischfunktionen vorprogrammiert sind. Um
die Programmiermoglichkeiten des Senders voll auszuschop-
fen, muss die Reihenfolge der Servos an den Empfanger-
ausgangen immer eingehalten werden. Sie ist bei den Funk-
tionskanalen 5 - 7 vom jeweiligen Mischprogramm abhangig.
Die Anschliisse und die Funktionen sind der folgenden Abbil-
dung und Tabelle zu entnehmen.

Das folgende Diagramm zeigt die Anschlussbelegung fir ein
‘Flachen’-Modell. Bitte beachten Sie in diesem Zusam-
menhang auch Kapitel 5.9 Steuerkniippelmodus auf Seite 9.

. Kanal 2
Hohenruder

1C Kanal 3
Drossel

Kanal 4
4 Seilenruder

1C Kanal 5
l-._ Einziehfahrw.

Kanal 6
| Querruder re.

Kanal 7
frel belegbar

Empf. Akku
—
Ladebuchse Schalter

Die folgende Tabelle stellt die Servokanalbelegung fiir beide
Modelltypen, Flachen- (MOTO) und Hubschraubermodelle
(HELI), dar.

Kanal | Flichenmodell (MOTO) | Hubschrauber (HELI)

1 Querruder links Querruder (Roll)
Héhenruder Hohenruder (Nick)
Motordrossel (Gas) / Motordrossel (Gas)
Bremsklappe

4 Seitenruder Seitenruder (Heck)

5 Einziehfahrwerk Kreiselempfindlichkeit

6 Querruder rechts Pitch

7 frei belegbar frei belegbar




